
Voorbereiding:
Machine: Bouwjaar: Zaagcapaciteit: Bijz.:

Zaagmachine Kasto SSB 2011 260 x 260 x ~

Zaagmachine Kasto Funct.A 2011 260 x 260 x ~

Cirkelzaagmachine BEWO 2008  tot Ø 40

Draaibanken conventioneel:
Machine: Bouwjaar: Lengte t.d.c.: Diameter: Doorlaat: Bijz.:

Mashstroy C11MT 1994 2000 Ø 400(Ø 300 over support) Ø 60

Mashstroy C11MT 1994 1500 Ø 200 Ø 60

TRENS SN500SA/1500 W805 2017 1500 Ø 505(Ø 270 over support) Ø 77

ZMM CU630 2012 1000 Ø 630(Ø 430 over support) Ø 102

ZMM CU580 2014 1000 Ø 580(Ø 380 over support) Ø 72

ZMM CU580 2015 2000 Ø 580(Ø 360 over support) Ø 72

Weiler 2015 rev 500 Ø 160 Ø 36

CNC-draaiautomaten:
Machine: Bouwjaar: Draailengte: Draaidiameter: Doorlaat: Bijz.:

Nakamura WT-100 2011 500 Ø 170 Ø 42

Doosan Puma TT1800SY 2017 230 Ø 230 Ø 66

Doosan Puma GT 2100 2014 562 Ø 210 Ø 65

Doosan Puma 3100XLY 2017 2125 Ø 420 Ø 102

Victor V-turn 20 1995 600 Ø 120 Ø 50

Victor V-turn ll - 26 2006 1000 Ø 160 Ø 75

Victor V-turn ll - 26 2005 600 Ø 160 Ø 75

CNC-bewerkingscentra:
Machine: Bouwjaar: X-as: Y-as: Z-as: tafelafm.: Bijz.:

Mazak VCS 530 C 2012 1050 530 510 1300x 550

Bridgeport VMC 1000-22 1996 1000 450 450 1000 x 500

Bridgeport VMC 760-22 1995 800 450 450 800 x 500

Bridgeport VMC 600-22 1998 600 450 450 600 x 500

Bridgeport VMC 500-16 2000 500 450 450 500x500

Abene VHF-360 TI 2009 650 480 475 1200 x 450

Victor Vcenter 205 2006 2050 550 450 2500 x 550

Diverse:
Machine:

Beschikbare machines.

v.v. Kawasaki beladingsrobot

v.v. stafaanvoer Super 80 2005

v.v. Spantanginrichting

meerspillig, X-Y-Z as, aangedreven tools, v.v. beladingsrobot

Programmeerbare automatische materiaaldoorvoer 

Programmeerbare automatische materiaaldoorvoer 

Lasapparatuur MIG/MAG en TIG

Pers/Broots

v.v. optionele 4e as

Teach-in besturing

Abene conventionele freesmachine

y-as, aangedreven tools, progr. center/bril 255mm, hogedruk koeling

meerspillig, X-Y-Z as, aangedreven tools, v.v. beladingsrobot


